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Kerkhofmuur

Aande straatkant en in de oprit naar

de pastorie is de kerkhofmuur in-

tussenbedektmetnatuursteen.

Onder de voegen tussen de muur-

deksteen zijn inoxen plaatjes met

opstaande kanten geplaatst. Hier-

door wordt voorkomen dat het re-

genwater zich ophoopt in de hol-

le muurdelen. Onderaan de steen

is een druiprand voorzien. Het was

gepland dat de muur gekaleid werd

vóór het plaatsen van de muurdek-

stenen. Maar door het aanhoudend

natteweer isdatuitgesteld.

Versteviging fundering tran-

septarmen

Nadat de archeologen klaar waren

met hun onderzoek – ze verzamel-

den 95 skeletten, waarvan een 60-tal

volledig – kon de versteviging van

de funderingen aan de beide uit-

einden (noord en zuidkant) van de

transepten aangevat worden. Hier-

voor wordt beton gebruikt dat ver-

sterkt is met staalvezels. De bestaan-

de ondergrondse bakstenen funde-

ring wordt verankerd met dit beton.

Het transept (van het Frans tran-

che, snede en het Latijn saepta,

omheining), kruisarm, kruisbeuk,

dwarsbeuk of dwarsschip is oor-

spronkelijk een onderdeel van een

romaanseofgotischekathedraal.
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